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Anhang II 
Organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen 

Die Tabellen geben die Mindestanforderungen und -maßnahmen für jede Einschließungsstufe wieder. 
In diesen Tabellen bedeutet „fakultativ“, dass der Betreiber die betreffende Sicherheitsmaßnahme in Ab-
hängigkeit von der Sicherheitseinstufung unter Berücksichtigung des jeweiligen Falles anzuwenden hat. 
Die Sicherheitseinstufung ist schriftlich festzuhalten und zu begründen (§ 6 Z 8 GTG). 
Es gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
1. Inaktivieren: 

Verfahren zur Beseitigung der Vermehrungsfähigkeit und Infektiosität von Organismen. 
Als Methoden kommen insbesondere in Betracht: 

 a) Inaktivierung durch Einwirkung von geeigneten Chemikalien unter entsprechenden Temperatur-, 
Verweilzeit- und Konzentrationsbedingungen oder 

 b) Inaktivierung durch physikalische Verfahren, wie durch Einwirkung von geeigneten Temperatur- 
und Druckbedingungen während ausreichender Verweilzeiten. 

2. Sterilisieren: 
Validierte Verfahren, mit dem Ziel, einen von den in der jeweiligen Arbeit mit GVO verwendeten, le-
bensfähigen Organismen freien Zustand zu erreichen. 

Tabelle Ia 
Organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten mit GVM im      

kleinen Maßstab 

Einschließungsstufe  

S 1 S 2 S 3 S 4 

Allgemeines     

1 Laborbereich: Das Labor muss 
von anderen Bereichen des Ge-
bäudes abgetrennt oder in einem 
getrennten Gebäude untergebracht 
sein.  

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

erforderlich erforderlich 

2 Labor: muss abdichtbar sein, um 
eine Begasung zu ermöglichen. 

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

erforderlich  erforderlich 

Arbeitsweise     

3 Die Exposition des Arbeitsplatzes 
und der Umwelt gegenüber GVM 
ist auf dem niedrigsten praktikab-
len Niveau zu halten. 

erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich 

4 Es sind technische Überwa-
chungsmaßnahmen an der Gefah-
renquelle durchzuführen, die er-
forderlichenfalls durch die Bereit-
stellung geeigneter persönlicher 
Schutzkleidung und -ausrüstung 
zu ergänzen sind. 

nicht zutref-
fend 

erforderlich erforderlich erforderlich 

5 Die Überwachungsmaßnahmen 
und die Ausrüstung sind in ange-
messener Weise zu kontrollieren 
und aufrechtzuerhalten bzw. zu 
warten. 

nicht zutref-
fend 

erforderlich erforderlich erforderlich 
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Einschließungsstufe  

S 1 S 2 S 3 S 4 

6 Reinigungs- und Dekontaminie-
rungsvorrichtungen sind für das 
Personal bereitzustellen. Nach 
Beendigung der Arbeiten sowie 
vor dem Essen, Trinken oder 
Rauchen sind die Hände zu wa-
schen. 

erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich 

7 Essen, Trinken, Rauchen und 
Schminken sowie die Aufbewah-
rung von Lebensmitteln für den 
menschlichen Verzehr und Ta-
bakerzeugnissen im Arbeitsbe-
reich sind verboten. 

erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich 

8 Mundpipettieren ist untersagt, 
Pipettierhilfen sind zu benutzen. 
Spritzen und Kanülen sollen nur 
wenn unbedingt nötig benutzt 
werden.  

erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich 

9 Für den Fall des Austretens von 
GVM müssen wirksame Desin-
fektionsmittel und spezifische 
Desinfektionsverfahren zur Ver-
fügung stehen. 

 fakultativ erforderlich erforderlich erforderlich 

10 Für eine sichere Aufbewahrung 
von kontaminierten Laborausrüs-
tungen und -materialien ist zu 
sorgen. 

 fakultativ erforderlich erforderlich erforderlich 

Ausrüstung     

11 Gegenüber Wasser, Säuren, Lau-
gen, Lösungs-, Desinfektions- und 
Dekontaminationsmitteln resisten-
te und leicht zu reinigende Ober-
flächen 

erforderlich 
(Arbeitsflä-
chen); Fußbo-
den muss 
leicht zu reini-
gen sein  

erforderlich 
(Arbeitsflä-
chen); Fuß-
boden muss 
leicht zu 
reinigen sein 

erforderlich 
für Arbeits-
flächen und 
Fußboden 

erforderlich 
für Arbeitsflä-
chen, Fußbo-
den, Decken 
und Wände 

12 Zugang zum Labor über eine 
Schleuse, dh. über einen vom 
Labor abgetrennten Raum. Die 
„saubere“ Seite der Schleuse 
muss von der gesperrten Seite 
durch Umkleide- oder Duschein-
richtungen und vorzugsweise 
durch verriegelbare Türen abge-
riegelt sein.  

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

erforderlich  erforderlich 

13 Schleuse als Luftschleuse ausge-
führt 

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

fakultativ  erforderlich 
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Einschließungsstufe  

S 1 S 2 S 3 S 4 

14 Unterdruck im Vergleich zur un-
mittelbaren Umgebung 

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

erforder-
lich, außer 
bei Tätig-
keiten, bei 
denen keine 
Übertra-
gung über 
die Luft 
stattfindet 

erforderlich 

15 HEPA-Filter für Zuluft zum und 
Abluft vom Labor  

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

erforderlich 
für Abluft, 
außer bei 
Tätigkeiten, 
bei denen 
keine Über-
tragung 
über die 
Abluft statt-
findet 

erforderlich 
für Zu- und 
Abluft; wer-
den Viren 
eingesetzt, die 
nicht durch 
HEPA-Filter 
zurückgehal-
ten werden, 
sind zusätzli-
che Maßnah-
men für die 
Abluft erfor-
derlich. 

16 Mikrobiologische Sicherheits-
werkbank  

nicht erforder-
lich 

fakultativ erforderlich erforderlich 

17 Autoklav innerhalb der 
gentechnischen 
Anlage 

innerhalb 
des Gebäu-
des 

innerhalb 
des Labor-
bereichs, 
mit vali-
dierten Ver-
fahren, die 
einen siche-
ren Trans-
fer von 
Material in 
einen Au-
toklav au-
ßerhalb des 
Labors er-
möglichen 
und ein ent-
sprechen-
des Schutz-
niveau ge-
währleisten  

innerhalb des 
Labors, 
Durchreiche-
autoklav mit 
automatischer 
Sicherheits-
verriegelung 

Arbeitsbereich     
18 Kennzeichnung biologischer Ge-

fahrenbereiche mit dem Warnzei-
chen „Biogefährdung“  

nicht erforder-
lich 

erforderlich erforderlich erforderlich 

19 Zutritt ist nur autorisierten Perso-
nen erlaubt (Autorisierung durch 
den Projektleiter oder seinen 
Stellvertreter). 

nicht erforder-
lich 

erforderlich erforderlich erforderlich 
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Einschließungsstufe  

S 1 S 2 S 3 S 4 

20 Spezifische Maßnahmen zur 
Überwachung der Verbreitung 
von Aerosolen 

nicht erforder-
lich 

erforderlich, 
auf ein Min-
destmaß zu 
reduzieren 

erforder-
lich, zu 
verhindern 

erforderlich, 
zu verhindern 

21 Das Personal muss duschen, be-
vor es den Arbeitsbereich verlässt.

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

fakultativ erforderlich 

22 Schutzkleidung geeignete Ar-
beitskleidung 

geeignete 
Schutz-
kleidung 

geeignete 
Schutz-
kleidung 
und (fakul-
tativ) Schu-
he 

vollständiger 
Kleidungs- 
und Schuh- 
wechsel vor 
dem Betreten 
bzw. Verlas-
sen 

23 Schutzhandschuhe nicht erforder-
lich 

fakultativ erforderlich erforderlich 

24 Hygieneanforderungen schriftlich 
festhalten 

fakultativ erforderlich erforderlich erforderlich 

25 Maßnahmen zur Überwachung 
unerwünschter Überträger (zB 
Nagetiere und Arthropoden) 

fakultativ erforderlich erforderlich erforderlich 

Abfall     
26 Inaktivierung von GVM im Ab-

wasser von Handwaschbecken, 
Leitungen und Duschen und in 
ähnlichen Abwässern 

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

fakultativ erforderlich 

27 Inaktivierung von GVM in kon-
taminiertem Material und Abfall 

fakultativ erforderlich erforderlich erforderlich 

Andere Maßnahmen     
28 Eigene Ausrüstung für jedes La-

bor 
nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

fakultativ erforderlich 

29 Schriftliche Arbeitsanweisungen nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

erforderlich erforderlich 

30 Sichtfenster oder andere Vorrich-
tung, so dass die Personen im 
Raum beobachtet werden können 

nicht erforder-
lich 

fakultativ fakultativ erforderlich 

Tabelle Ib 
Organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten mit GVM an Pflan-

zen in Gewächshäusern und Anzuchträumen 
Tabelle Ib enthält zusätzliche Bestimmungen und Änderungen zu Tabelle Ia für Arbeiten mit GVM an 
Pflanzen in Gewächshäusern und Anzuchträumen. 

Einschließungsstufe  

SP1 SP2 SP3 SP4 

Gebäude     
1 Gewächshaus, dh. ein festes Bau-

werk mit durchgehend wasser-
nicht erfor-
derlich 

erforderlich erforderlich erforderlich 

II   545
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Einschließungsstufe  

SP1 SP2 SP3 SP4 

dichter Bedeckung. Das Ge-
wächshaus muss so gelegen sein, 
so dass kein Oberflächenwasser 
eindringen kann und über selbst-
schließende, verriegelbare Türen 
verfügen.  

Arbeitsbereich     
2 Maßnahmen zur Überwachung 

unerwünschter Überträger (zB 
Nagetiere und Arthropoden)  

erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich 

3 Durch entsprechende Verfahren 
für den Transfer lebenden Materi-
als zwischen Gewächshaus/An-
zuchtraum, Schutzbau und Labor 
soll die Verbreitung von GVM 
eingeschränkt werden. 

Verbreitung 
auf ein Min-
destmaß re-
duzieren 

Verbreitung 
auf ein Min-
destmaß 
reduzieren 

Verbreitung 
verhindern  

Verbreitung 
verhindern  

Ausrüstung     
4 Eingang über einen getrennten 

Raum mit zwei verriegelbaren 
Türen 

nicht erfor-
derlich 

fakultativ fakultativ erforderlich 

5 Überwachung von kontaminier-
tem Ablaufwasser 

fakultativ Ablaufwas-
ser, soweit 
eine Übertra-
gung durch 
den Boden 
stattfinden 
kann, auf ein 
Mindestmaß 
reduzieren 

Ablaufwas-
ser vermei-
den 

Ablaufwasser 
vermeiden 

Tabelle Ic 
Organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten mit GVM an Tieren 

in Tieranlagen 
Tabelle Ic enthält zusätzliche Bestimmungen und Änderungen zu Tabelle Ia für Arbeiten mit GVM an 
Tieren in Tieranlagen. 

Einschließungsstufe  

ST1 ST2 ST3 ST4 

Ausrüstung     
1 Abschirmung der Tieranlagen, dh. 

Gebäude oder abgetrennter Be-
reich innerhalb eines Gebäudes 
mit Tierhaltungsräumen und an-
deren Bereichen wie Umkleide-
räumen, Duschen, Autoklaven, 
Futterlagerräumen usw. 

fakultativ erforderlich erforderlich erforderlich 

2 Tierhaltungsräume, dh. Anlage, in 
der normalerweise Vieh, Zucht- 
oder Versuchstiere gehalten wer-
den bzw. kleinere operative Ein-

fakultativ erforderlich erforderlich erforderlich 
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Einschließungsstufe  

ST1 ST2 ST3 ST4 

griffe vorgenommen werden. Die 
Tierhaltungsräume müssen durch 
verriegelbare Türen abgetrennt 
sein. 

3 Tierhaltungsräume müssen so 
konstruiert sein, dass eine Dekon-
tamination erleichtert wird (was-
serundurchlässiges, leicht ab-
waschbares Material für Käfige 
usw.). 

fakultativ fakultativ erforderlich erforderlich 

4 leicht zu reinigende Fußböden 
und Wände  

fakultativ erforderlich 
für Fußbo-
den 

erforderlich 
für Fußboden 
und Wände  

erforderlich 
für Fußboden 
und Wände 

5 Filter an den Isolatoren oder iso-
lierter Raum. (Isolatoren sind 
durchsichtige Behälter, in denen 
kleine Tiere innerhalb oder au-
ßerhalb eines Käfigs gehalten 
werden; für große Tiere können 
isolierte Räume angebracht sein.) 

nicht erfor-
derlich 

fakultativ erforderlich erforderlich 

Tabelle II 
Organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten mit GVM im gro-

ßen Maßstab 
Tabelle II enthält zusätzliche Bestimmungen und Änderungen zu Tabelle Ia für Arbeiten mit GVM im 
großen Maßstab. 

Einschließungsstufe  

S1 S2 S3 S4 

Allgemeines     
1 Vermehrungsfähige GVM müssen in 

einem System eingeschlossen sein, 
das den Prozess von der Umwelt 
trennt (geschlossenes System). 

fakultativ erforderlich erforderlich erforderlich 

2 Überwachung der Prozessabluft aus 
dem geschlossenen System  

nicht erforder-
lich 

erforderlich, 
Entweichen 
von GVM 
auf ein 
Mindestmaß 
reduzieren 

erforderlich, 
Entweichen 
von GVM 
verhindern  

erforderlich, 
Entweichen 
von GVM 
verhindern  

3 Überwachung der Aerosole während 
der Probenahme, der Zugabe von 
Material in ein geschlossenes System 
oder der Übertragung von Material in 
ein anderes geschlossenes System 

fakultativ erforderlich, 
Entweichen 
auf ein Min-
destmaß 
reduzieren 

erforderlich, 
Entweichen 
verhindern  

erforderlich, 
Entweichen 
verhindern  

4 Inaktivierung großer Mengen an Kul-
turflüssigkeit, bevor sie aus dem ge-
schlossenen System genommen wer-
den 

nicht erforder-
lich 

erforderlich, 
durch vali-
dierte Ver-
fahren 

erforderlich, 
durch vali-
dierte Ver-
fahren 

erforderlich, 
durch validier-
te Verfahren 
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Einschließungsstufe  

S1 S2 S3 S4 

5 Der Arbeitsbereich muss so ausgelegt 
sein, dass durch Auffangvorrichtun-
gen, deren Volumina sich nach dem 
größten Einzelvolumen orientieren, 
ein unkontrolliertes Austreten der 
GVM aus dem Arbeitsbereich ver-
hindert wird.  

fakultativ fakultativ erforderlich erforderlich 

6 Der Arbeitsbereich muss abdichtbar 
sein, um eine Begasung zu ermögli-
chen. 

nicht erforder-
lich 

 fakultativ fakultativ erforderlich 

Arbeitsweise     
7 Arbeitsplatz und Umgebung sollen 

jeglichen physikalischen, chemi-
schen und biologischen Agenzien 
nur in möglichst geringem Maß, 
angepasst an das Risiko, ausgesetzt 
werden. 

erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich 

8 Es müssen geeignete Sicherheits-
maßnahmen vor Ort durchgeführt 
werden. Wenn nötig, muss geeigne-
te Schutzkleidung und Schutzaus-
rüstung bereitgestellt werden. 

erforderlich 
(Arbeitsklei-
dung) 

erforderlich erforderlich erforderlich 

9 Sicherheitsmaßnahmen und Schutz-
ausrüstung müssen in geeigneter 
Weise überprüft bzw. instand 
gehalten werden. 

erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich 

10 Stichprobenweise sind entspre-
chend den sich aus dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erge-
benden Anforderungen Überprü-
fungen hinsichtlich des Vorhanden-
seins von vermehrungsfähigen, 
gentechnisch veränderten Prozess-
organismen sowohl am Arbeitsplatz 
als auch in der organismen- und 
standortbedingt allenfalls betroffe-
nen Umgebung durchzuführen. 

nicht erforder-
lich 

fakultativ erforderlich erforderlich 

11 Es muss sichergestellt sein, dass 
das Personal über entsprechende 
Ausbildung und Erfahrung verfügt. 

erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich 

12 Um die Sicherheit für das Personal 
und den Schutz der organismen- 
und standortbedingt allenfalls be-
troffenen Umwelt zu gewährleisten, 
sind schriftliche Arbeitsanweisun-
gen zu erstellen. 

 nicht erfor-
derlich 

erforderlich erforderlich erforderlich 

Ausrüstung     
13 Gegenüber Wasser, Säuren, Lau-

gen, Lösungs-, Desinfektions- und 
Dekontaminationsmitteln resistente 
und leicht zu reinigende Oberflä-
chen 

fakultativ 
(Arbeitsflä-
chen) 

erforderlich 
(Arbeitsflä-
chen), Fuß-
boden muss 
leicht zu 
reinigen sein

erforderlich 
(Arbeitsflä-
chen, Fuß-
boden) 

erforderlich 
(Arbeitsflä-
chen, Fußbo-
den, Decken, 
Wände) 
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Einschließungsstufe  

S1 S2 S3 S4 

14 Zugang zum Arbeitsbereich über 
eine Schleuse, dh. über einen vom 
Arbeitsbereich abgetrennten Raum. 
Die „saubere“ Seite der Schleuse 
muss von der gesperrten Seite 
durch Umkleide- oder Duschein-
richtungen und vorzugsweise durch 
verriegelbare Türen abgetrennt 
sein. 

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

erforderlich  erforderlich 

15 Schleuse als Luftschleuse ausge-
führt 

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

fakultativ  erforderlich 

16 Spezifische Maßnahmen zur ange-
messenen Belüftung des Arbeitsbe-
reiches, um die Kontamination der 
Luft auf ein Mindestmaß zu redu-
zieren 

nicht zutref-
fend 

fakultativ fakultativ erforderlich 

17 Im Arbeitsbereich muss gegenüber 
der unmittelbaren Umgebung ein 
Unterdruck herrschen. 

nicht zutref-
fend  

nicht erfor-
derlich 

fakultativ erforderlich 

18 Zuluft und Abluft des Arbeitsberei-
ches muss HEPA-gefiltert werden. 

nicht zutref-
fend  

nicht erfor-
derlich 

erforderlich 
für Abluft, 
fakultativ 
für Zuluft  

erforderlich 
für Zuluft und 
Abluft 

19 Dichtungen müssen so beschaffen 
sein, dass das Entweichen von 
GVM auf ein Mindestmaß reduziert 
oder verhindert wird. 

keine spezifi-
schen Anfor-
derungen 

Entweichen 
auf ein Min-
destmaß 
reduzieren 

Entweichen 
verhindern  

Entweichen 
verhindern  

Arbeitsbereich     

20 Geschlossene Systeme müssen in-
nerhalb eines kontrollierten Be-
reichs liegen.  

nicht erforder-
lich 

fakultativ erforderlich erforderlich 

21 Kennzeichnung biologischer Gefah-
renbereiche mit dem Warnzeichen 
„Biogefährdung“  

nicht erforder-
lich 

erforderlich erforderlich  erforderlich 

22 Zutritt ist nur autorisierten Personen 
erlaubt (Autorisierung durch den 
Projektleiter oder seinen Stellver-
treter). 

nicht erforder-
lich 

erforderlich erforderlich erforderlich 

23 Das Personal muss duschen, bevor 
es den Arbeitsbereich verlässt.  

nicht zutref-
fend  

nicht erfor-
derlich 

fakultativ erforderlich 

24 Schutzkleidung  geeignete Ar-
beitskleidung 

geeignete 
Schutz-
kleidung 

geeignete 
Schutz-
kleidung 

vollständiger 
Kleidungs- 
und Schuh- 
wechsel vor 
dem Betreten 
bzw. Verlas-
sen 

25 Hygieneanforderungen schriftlich 
festhalten 

fakultativ erforderlich erforderlich erforderlich 
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Einschließungsstufe  

S1 S2 S3 S4 

Abfall     

26 Inaktivierung von GVM in Abwäs-
sern von Waschbecken und Du-
schen oder in ähnlichen Abwässern 

nicht erforder-
lich 

nicht erfor-
derlich 

fakultativ erforderlich 

27 Inaktivierung von GVM in Material 
und Abfall, einschließlich jener in 
Abwässern aus dem Verarbeitungs-
prozess vor der endgültigen Ablei-
tung 

fakultativ erforderlich, 
durch vali-
dierte Ver-
fahren 

erforderlich, 
durch vali-
dierte Ver-
fahren 

erforderlich, 
durch validier-
te Verfahren 

Tabelle III 
Organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten mit transgenen 

Pflanzen in Gewächshäusern und Anzuchträumen 
Die Sicherheitsmaßnahmen der Sicherheitsstufe 1 für Arbeiten mit GVM im kleinen Maßstab (Tabelle Ia) 
sind sinngemäß auch für Arbeiten mit transgenen Pflanzen in Gewächshäusern und Anzuchträumen zu 
berücksichtigen. Weiters sind folgende spezifische Maßnahmen für Arbeiten in Gewächshäusern und 
sinngemäß auch für Arbeiten in Anzuchträumen zu treffen: 

 Einschließungsstufe 

 1 höher als 1 

Gebäude   

1 Gewächshaus Ein Gewächshaus, das für den 
Schutz der Pflanzen ausgelegt 
ist, einschließlich Folienge-
wächshäuser, ist für die Kulti-
vierung der transgenen Pflan-
zen zulässig.  

Das Gewächshaus muss den 
ortsüblichen Klimabedingun-
gen standhalten. Der Boden 
des Gewächshauses sollte 
wasserundurchlässig sein. 
Kies oder Erdbeete dürfen 
verwendet werden, wenn die 
Wahrscheinlichkeit gering 
ist, dass transgene Pflanzen 
durch den Boden entweichen 
können. 

2 Gewächshaus muss ver-
schließbar sein. 

erforderlich erforderlich 

3 Zutritt ist nur autorisierten 
Personen erlaubt (Autorisie-
rung durch den Projektleiter 
oder seinen Stellvertreter). 

fakultativ erforderlich 

Arbeitsbereich   

4 Kennzeichnung biologischer 
Gefahrenbereiche mit dem 
Warnzeichen „Biogefährdung“ 

nicht erforderlich erforderlich 

5 Es sollte ein geeignetes Pro-
gramm zur Bekämpfung von 
Pflanzenkrankheiten, Unkräu-
tern, Insekten und Nagetieren 
durchgeführt werden. 

fakultativ, soweit mit den Ver-
suchszwecken vereinbar. 

erforderlich, soweit mit den 
Versuchszwecken vereinbar. 
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 Einschließungsstufe 

 1 höher als 1 

6 Kontrolle der Ausbreitung 
durch Pollen durch eine oder 
mehrere der folgenden Maß-
nahmen: 
a) Abdecken von Blüten mit 
Tüten, die die Pollen zurück-
halten; 
b) Anbringen von Pollenrück-
haltefiltern an sämtlichen Öff-
nungen, wobei insbesondere 
abgedichtete Stellen, an denen 
Rohre oder sonstige Bauteile 
durch die Wände gehen, beach-
tet werden sollten; 
c) Anwenden von männlich 
sterilen Pflanzen; 
d) Sicherstellen, dass die trans-
genen Pflanzen nur dann blü-
hen, wenn empfängliche Pflan-
zen in der Umgebung nicht in 
Blüte stehen; 
e) Entfernen von empfängli-
chen Pflanzen aus der unmit-
telbaren Umgebung; 
f) Verhindern des Eindringens 
und Entkommens von Vögeln 
und bestäubenden Tieren durch 
geeignete Sperren an sämtli-
chen zu öffnenden Fenstern 
und anderen Öffnungen; 
g) kontrollierten Zugang zum 
Gebäude; 
h) Verwenden von Unterdruck, 
um einwärts gerichtete Luft-
strömung zu sichern; 
i) Sterilisieren oder, wenn an-
gemessen, Inaktivieren von 
Pollen verbreitendem Material 
im Ablaufwasser. 

Verbreitung auf ein Mindest-
maß reduzieren 

Verbreitung verhindern 

7 Kontrolle der Ausbreitung 
durch Früchte und Samen 
durch eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen: 
a) Verhindern des Eindringens 
und Entkommens von Vögeln 
durch geeignete Sperren an 
sämtlichen zu öffnenden Fens-
tern und anderen Öffnungen; 
b) Filtrieren des Gießwassers; 
c) Sterilisieren oder, wenn 
angemessen, Inaktivieren von 
Pflanzen verbreitendem Mate-
rial in Ablaufwasser; 
d) Abdichten der Stellen, an 
denen Rohre oder sonstige 

Verbreitung auf ein Mindest-
maß reduzieren 

Verbreitung verhindern 
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 Einschließungsstufe 

 1 höher als 1 

Bauteile durch Wände verlau-
fen; 
e) Sterilisieren- oder, wenn 
angemessen, Bedampfen von 
Pflanzen verbreitendem Mate-
rial, das das Gewächshaus ver-
lässt; 
f) Anwendung sexuell steriler 
transgener Pflanzen; 
g) kontrolliertes Fensteröffnen;
h) Einbau eines festen, un-
durchlässigen Bodens. 

8 Kontrolle der Ausbreitung auf 
vegetativem Weg durch eine 
oder mehrere der folgenden 
Maßnahmen: 
a) Einbau einer Wand um das 
Gebäude, die ausreichend tief 
in den Boden reicht, um eine 
Ausbreitung zu verhindern; 
b) Transport von transgenen 
Pflanzen in andere Gebäude 
nur mit geschlossenen und 
stabilen Behältern; 
c) Sterilisieren oder, wenn 
angemessen, Inaktivieren von 
Material transgener Pflanzen 
das das Gewächshaus verlässt; 
d) Begasen des Gebäudes nach 
Gebrauch; 
e) Filtern des Gießwassers; 
f) Sterilisieren oder, wenn an-
gemessen, Inaktivieren von 
Pflanzen verbreitendem Mate-
rial in Ablaufwasser; 
g) Abdichten der Stellen, an 
denen Rohre oder sonstige 
Bauteile durch Wände hin-
durchtreten; 
h) kontrolliertes Lüften; 
i) Einbau eines festen, un-
durchlässigen Bodens; 
j) Einbau und Benutzung von 
Handwaschbecken; 
k) chemische Kontrolle aller 
Auswüchse aus dem Gewächs-
haus durch Herbizide. 

Verbreitung auf ein Mindest-
maß reduzieren 

Verbreitung verhindern 

Abfall   

9 Transgene Pflanzen sind vor 
der Entsorgung außerhalb des 
Gewächshauses nach Möglich-
keit mit geeigneten Methoden 
vermehrungsunfähig zu ma-
chen. 

erforderlich erforderlich 
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Tabelle IV 
Organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten mit transgenen 

Tieren in Tierhaltungsräumen und Außengehegen 
Die Sicherheitsmaßnahmen der Sicherheitsstufe 1 für Arbeiten mit GVM im kleinen Maßstab (Tabelle Ia) 
sind sinngemäß zu berücksichtigen. Folgende spezifische Maßnahmen sind bei Arbeiten mit transgenen 
Tieren in Tierhaltungsräumen und Außengehegen einzuhalten: 

 Einschließungsstufe 

Tieranlage (dh. Gebäude oder abgetrenn-
ter Bereich innerhalb eines Gebäudes 
mit Tierhaltungsräumen und anderen 

Bereichen) 
1 höher als 1 

1 Tierhaltungsräume (dh. 
Anlage, in der normaler-
weise Vieh, Zucht- oder 
Versuchstiere gehalten 
werden bzw. kleinere ope-
rative Eingriffe vorgenom-
men werden), die ver-
schließbar und gegen das 
Entweichen von transgenen 
Tieren gesichert sind.  

erforderlich; Außengehege 
sind zulässig, wenn ein hori-
zontaler Gentransfer ausge-
schlossen ist. Gehege sind ge-
gen Ausbruch sowie gegen 
unbefugten Zutritt und Dieb-
stahl zu sichern. Überwa-
chungsmaßnahmen sind zu 
treffen, damit ein etwaiges 
Entweichen unverzüglich fest-
gestellt werden kann. 

erforderlich; Tierhaltungsräume 
müssen sich in einem eigenen 
Gebäude oder einem abgetrenn-
ten Bereich befinden. Dies gilt 
sinngemäß auch für Außengehe-
ge. 

2 Bei Arbeiten mit im Wasser 
lebenden Tieren: geeignete 
Maßnahmen, um zu verhin-
dern, dass die transgenen 
Tiere aus dem Zuchtbehäl-
ter/-tank entweichen kön-
nen. 

erforderlich erforderlich; Räume so ausges-
tattet, dass bei einem eventuellen 
Zerbrechen oder Leckwerden der 
Zuchtbehälter/-tanks keine 
transgenen Tiere ohne Inaktivie-
rung in das Abflusssystem ge-
langen können oder dass von 
diesen Tieren abstammende Ge-
schlechtszellen nicht zur Entste-
hung von Nachkommen außer-
halb des Tierhaltungsraumes 
führen. 

3 Bei Arbeiten mit transgenen 
wirbellosen Tieren: Maß-
nahmen zum Einfangen und 
Inaktivieren entkommener 
Tiere (zB UV-Insekten-
strahler, Pheromonfallen). 

fakultativ erforderlich 

Arbeitsbereich   

4 Kennzeichnung biologi-
scher Gefahrenbereiche mit 
dem Warnzeichen „Bioge-
fährdung“  

nicht erforderlich erforderlich 

5 Zutritt ist nur autorisierten 
Personen erlaubt (Autori-
sierung durch den Projekt-
leiter oder seinen Stellver-
treter). 

fakultativ erforderlich 

6 Fortpflanzung von transge-
nen Tieren ist zu unterbin-
den. 

nicht erforderlich fakultativ (sofern dies mit den 
Zwecken der Arbeiten vereinbar 
ist) 
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 Einschließungsstufe 

Tieranlage (dh. Gebäude oder abgetrenn-
ter Bereich innerhalb eines Gebäudes 
mit Tierhaltungsräumen und anderen 

Bereichen) 
1 höher als 1 

7 Sicherheitsmaßnahmen bei 
Arbeiten mit transgenen 
Tieren, die auf Grund der 
gentechnischen Verände-
rung pathogene Mikroorga-
nismen abgeben 

nicht zutreffend a) Die transgenen Tiere dürfen 
nicht in Außengehegen gehalten 
werden; 
b) im Gebäude muss ein Au-
toklav verfügbar sein; 
c) die Tiere sind, sofern eine 
Übertragung auf dem Luftweg 
verhindert werden muss, in einer 
adäquaten Sicherheitswerkbank 
zu halten oder der Tierhaltungs-
raum muss unter Unterdruck 
gehalten werden; 
d) bei Arbeiten, bei denen Aero-
sole entstehen können, ist eine 
adäquate Sicherheitswerkbank 
zu verwenden; 
e) Maßnahmen zum Schutz vor 
und zur Bekämpfung von Über-
trägern dieser pathogenen Mik-
roorganismen sind zu treffen und
f) erforderlichenfalls sind Tier-
kadaver, Tierexkremente, Streu 
und Käfige mit geeigneten Me-
thoden zu sterilisieren. Die Steri-
lisierung der Tierkadaver hat 
durch Verbrennen zu erfolgen 
oder in einer sonstigen geeigne-
ten Art und Weise, bei der si-
chergestellt ist, dass die Sterili-
sierung auch die Kernschichten 
des Tierkadavers erfasst. 

Abfall   

8 Abfälle, die transgene Tiere 
enthalten können, müssen 
vor der Entsorgung sterili-
siert werden. 

fakultativ erforderlich 

9 Transport von transgenen 
Tieren aus dem Tier-
haltungsraum darf nur in 
verschlossenen, bruchge-
schützten Behältern erfol-
gen. 

nicht erforderlich fakultativ 
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